
CALENTADORES SOLARES DE AGUA
2009

Asociación Nacional de Energía Solar, A.C.



Albercas: 32.08%
74,865 m2

Vivienda:  56.97%
132,934 m2

Hoteles: 5.93%
13,827 m2

Industrias: 4.65%
10,846 m2

Otras: 0.37%
864 m2

Superficie Instalada de Calentadores Solares en México
por Sectores en el 2009



Plástico: 32.36%
75,501  m2

Metálico: 35.14%
82,002  m2

Evacuado: 30.18%
70,430 m2

Caloriducto: 2.32%
5,403 m2

Superficie Instalada de Calentadores Solares en México
por Tipo de Tecnología en el 2009
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Tipo de Tecnología

Calentadores Solares de Agua Instalados en México en el 2009

Nacionales Importados



Plástico:86.94%
65,088 m2

Metálico: 10.03%
7,509 m2

Evacuado: 2.36%
1,768 m2

Caloriducto: 0.67%
500 m2

Distribución de Calentadores Solares de Agua Instalados en Albercas
por tipo de Tecnología en el año 2009



Plástico: 0.56%
744 m2

Metálico: 49.37%
65,636 m2

Evacuado: 47.92%
63,704 m2

Caloriducto: 2.14%
2,850 m2

Distribución de Calentadores Solares de Agua Instalados en Viviendas
por tipo de Tecnología en el año 2009



Plástico  - Metálico: 25.46%
220 m2

Evacuado: 74.54%
644 m2

Caloriducto  -

Distribución de Calentadores Solares de Agua Instalados en Otras Aplicaciones
por tipo de Tecnología en el año 2009



Plástico: 54.73%
7,568 m2

Metálico: 23.60%
3,263 m2

Evacuado: 16.24%
2,246 m2

Caloriducto: 5.42%
750 m2

Distribución de Calentadores Solares de Agua Instalados en Hoteles
por tipo de Tecnología en el año 2009



Plástico: 19.37%
2,101 m2

Metálico: 49.55%
5,374 m2

Evacuado: 19.07%
2,068 m2

Caloriducto: 12.01%
1,303 m2

Distribución de Calentadores Solares de Agua Instalados en Industrias
por tipo de Tecnología en el año 2009



Albercas:  32.08%  
1,995.15

Vivienda: 56.97%
3,542.69

Hoteles: 5.93%
368.49

Industrias: 4.65%
289.05

Otras: 0.37%
23.03

Toneladas Equivalentes de CO2 No Emitidas a la Atmósfera
por el uso de Calentadores Solares de Agua en el año 2009


