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Sobre o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE)

O PBE é um programa de etiquetagem de desempenho coordenado pelo Inmetro, com foco
especial na eficiéncia energética. Seus objetivos sao:

a) Prover informacdes Uteis que influenciem a decisdo de compra dos consumidores, que
podem levar em consideracdao outros atributos, além do preco, no momento da
aquisicao dos produtos.

b) Estimular a competitividade da industria, através da indugdo do processo de inovacao
e desenvolvimento tecnolégico promovido pela escolha consciente dos consumidores.

O PBE incentiva a inovacdo e a evolucdo tecnoldgica dos produtos e funciona como
instrumento para estimular a fabricacdo de aparelhos e equipamentos mais eficientes, seja
em relacdo ao consumo de energia e dgua, além de outros critérios utilizados para diferenciar
os produtos no mercado como, por exemplo, o nivel de poténcia sonora (ruido) de alguns
aparelhos. Além disso, o Programa também estabelece requisitos de seguranca para os
produtos, de modo que seja minimizada a possibilidade de um acidente de consumo.

No que diz respeito a eficiéncia energética, o PBE esta alinhado com a Lei 10.295, de 17 de
outubro de 2001, conhecida como Lei de Eficiéncia Energética. Com este embasamento, o
Inmetro passou a fazer exigéncias relacionadas ao desempenho dos produtos no campo
compulsério baseando-se no estabelecimento de niveis minimos de eficiéncia energética pelo
Comité Gestor de Indicadores e Niveis de Eficiéncia Energética (CGIEE).

Atualmente, o PBE é composto por Programas de Avaliacdo da Conformidade em diferentes
fases de implementacdo, que contemplam desde a etiquetagem de aparelhos domésticos,
como fogades, refrigeradores, lavadoras de roupa e condicionadores de ar, até demandas mais
recentes na area de recursos renovaveis (aquecimento solar de agua e equipamentos para
geracdao de energia fotovoltaica) e outras mais complexas e com grande potencial de
economia de energia para o pais, como as edificacOes e os veiculos.

Os programas do PBE relacionados com a eficiéncia energética sdo coordenados em parceria
com o Programa Nacional da Racionalizacdo do Uso dos Derivados do Petrdleo e do Gas Natural
(Conpet) e o Programa Nacional de Conservacdo de Energia Elétrica, (Procel), duas iniciativas
governamentais operacionalizadas, respectivamente, pela Petrobras e pela Eletrobrds, que
premiam os produtos mais eficientes na etiquetagem do Inmetro.

7

A Etiquetagem é a forma de evidenciar o atendimento a requisitos de desempenho
estabelecidos em normas e regulamentos técnicos.

A Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE), por exemplo, aplicada aos
programas com foco na eficiéncia energética, € um selo de conformidade que classifica os
equipamentos, veiculos e edificios em faixas coloridas, em geral de “A” (mais eficiente) a
“E” (menos eficiente), e fornece outras informagbes relevantes, como, por exemplo, a
eficiéncia de lavagem e de uso da agua em lavadoras de roupa.

As informacgdes referentes ao PBE podem ser encontradas na pdagina do Inmetro da internet e
no Marco Legal do programa (www.inmetro.gov.br/pbe).
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Produtos abrangidos pela regulamentacao do PBE

Programas

Aparelhos elétricos de aquecimento de dgua (chuveiros, torneiras e
aquecedores tipo passagem e acumulagdo)

Aquecedores de agua a gas, tipos instantaneo e de acumulagao
Bombas centrifugas

Condicionadores de ar

Edificagdes comerciais, de servigos e publicos

Edificagdes Residenciais

Equipamentos para aquecimento solar de agua

Fogdes e Fornos a Gas

Fornos de Micro-ondas

Fornos elétricos comerciais

Lampadas incandescentes de uso doméstico

Lampadas incandescentes de uso decorativo

Lampadas fluorescentes compactas com reator integrado a base

Lampadas Vapor de Sddio a alta pressdo

Reatores eletromagnéticos para lampadas vapor de sédio a alta
pressdo e Vapor Metalico (Halogenetos)

Lavadoras de roupa

Motores elétricos trifasicos de indugdo rotor gaiola de esquilo - alto
rendimento

Refrigeradores, congeladores e seus assemelhados de uso doméstico

Sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica (mddulos,
inversores, controladores e baterias)

Televisores

Transformadores para rede de distribuicdo em Liquido Isolante
Veiculos leves de passageiros e comerciais leves

Ventiladores de Mesa, de Coluna e Circuladores de Ar

Ventiladores de teto

Obs.: Lista em constante atualizagdo. Favor consultar a Ouvidoria do Inmetro para informacgdes mais atualizadas

Mecanismo

Declaragdo do Fornecedor

Declaragdo do Fornecedor
Declaragdo do Fornecedor
Declaragdo do Fornecedor
Inspecao
Inspegdo
Certificagdo
Declaragdo do Fornecedor
Certificagdo
Certificagdo
Declaragdo do Fornecedor
Declaragdo do Fornecedor
Declaragdo do Fornecedor

Declaragdo do Fornecedor
Certificagdo
Declaragdo do Fornecedor
Declaragdo do Fornecedor
Declaragdo do Fornecedor
Declaragdo do Fornecedor

Declaragdo do Fornecedor

Declaragdo do Fornecedor

Declaragdo do Fornecedor
Certificagdo

Declaragdo do Fornecedor

(0800 285 1818 ou http://www.inmetro.gov.br/ouvidoria/index.asp)
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Compulsoério

Compulsoério
Compulsoério
Compulsoério
Voluntario
Voluntario
Compulséria
Compulsoério
Compulsoério
Compulsoério
Compulsoério
Voluntario
Compulsoério

Compulsoério
Compulsoério
Compulsoério
Compulsoério
Compulsoério
Compulsério

Compulsoério
Voluntario
Voluntario
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O PBE Solar / Portarias Inmetro n? 301 e 352/2011

O PBE Solar foi implementado em carater compulsdrio por meio das Portarias Inmetro n° 301,
de 14 de junho de 2012, e 352, de 06 de julho de 2012.

O objetivo dessa legislacio é o estabelecimento da certificacdo compulséria dos
equipamentos, condicdo para a obtencdo do Registro de Objetos junto ao Inmetro e para a
comercializagao do produto em territorio nacional. Com isso, sao garantidas regras equanimes
para os equipamentos para aquecimento solar de dgua. Estdo abrangidos pelo programa:

= Coletores solares;

= Reservatdrios térmicos fechados para fins de aquecimento solar e de volume
padronizado menor ou igual a 1000 litros;

= Sistemas acoplados, excetuando-se aqueles cujos coletores e reservatdrios acoplados
nao observem as restrigées acima.

Os requisitos técnicos a serem atendidos pelos equipamentos para aguecimento solar de
agua, bem como as formas de verificagdo da conformidade desses produtos, estdo
estabelecidos do RTQ anexo a Portaria Inmetro n° 301/2012. Outra documentacdo importante
para o entendimento da regulamentacdo sdo os Requisitos Gerais de Certificacdo do Produto
(RGCP), estabelecido pela Portaria Inmetro n? 361/2011. Todos os documentos estdo
disponiveis para consulta no endereco www.inmetro.gov.br/legislacao.

Os prazos de adequacdo, documentos de referéncia, definicdes, etapas, instrucbes para o
Registro no Inmetro, bem como as obrigacGes e responsabilidades dos fornecedores de
equipamentos para aquecimento solar de agua estdo estabelecidos no RAC anexo a Portaria
Inmetro n® 352/2012, disponivel para consulta no endereco www.inmetro.gov.br/legislacao.

Para encontrar e baixar essa regulamentacdo basta digitar, no campo ‘palavra-chave’, a
palavra solar, ou o nimero e ano das Portarias Inmetro 301/2012 e 352/2012.

=

INMETRC . ¥ Palavra-Chave

Ultimas Atualizag

Regulamentos Técnicos Aprovagio de Modelos Postos de Ensaio e Auto-
verificagio = Portaria INMEI’RFJ I M
Autorizar, em carater
RTA.I:: Regulamentos TéEnicos PAM - Dispo:il:i'.rn legal para a PEA - qutaria: de Auto- « Portaria INMETRO / M
Metrolog?cos e de Avaliagao da _comercializagao dos qi\:ersos i verific_ac;ao e de Postos de Ensaio Aprovar os Requlsitos
Conformidade instrumentos de medigado do pais  Autorizados Bl
Resclugdes Conmetro Declaragio de Fornecedor Grupos, Comissbes e Comités

RESCON - Textos técnicos @ nao  PDEF - Relacdo de fornecedores GCC - Portarias administrativas Gtz Piblices

técnicos estabelecidos pelo com identificagéo da gue criam, submetem e » Portaria INMETRO / M
Conmetro conformidade autorizada pelo estabelecem grupos de trabalhos Disponibilizar, 30 dias,
Inmetro especificos

= Resolugdo CONMETR
Veja também ) Resolugio no 04/2010

» LAF - Legislagbes Administrativas Federais
Contribuigées - C

» PDO - Portarias de Designac@o de Organismos » Planilha padronizada

* PAI - Portarias Administrativas do Inmetro » Comentarios ao RAC
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Prazos de adequac¢ao

Como o programa tem carater compulsério, foram estabelecidos prazos de adequacdo para
fabricantes e importadores:

Data Descricao
E um prazo para fabricantes e importadores, pois, a partir dessa data,
10/07/2014 somente produtos com Registro junto ao Inmetro poderdo ser fabricados
ou importados.
Fabricantes e importadores possuem até essa data para escoar estoques
01/07/2012 produzidos antes de 10/07/2014 que ainda ndo estavam adequados a
regulamentacgado.
O varejo possui até essa data para escoar estoques antigos e comegar a

10/07/2015 .o .
Lz comercializar produtos com Registro no Inmetro.

Transicao PBE Solar Voluntario versus Compulsorio

O PBE Solar Voluntario é regulamentado pela Portaria Inmetro n2 395, de 10 de novembro de
2008, disponivel em www.inmetro.gov.br/legislacao. A Tabela de Eficiéncia Energética para o
PBE Solar Voluntario (ver www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp) lista os produtos que
estdo autorizados a ostentarem a Etiqueta Nacional de Conservagao de Energia (ENCE).

O uso da ENCE no PBE Solar Voluntario estd autorizado até 10/07/2014, data em que a
Portaria Inmetro n2 395/2008 serd revogada. Até essa data, fabricantes e importadores,
mesmo aqueles signatdrios do programa voluntario, deverdo ja estar adequados a nova
regulamentacao.

A Etiqueta Nacional de Conservacao de Energia (ENCE)
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Certificacao: como ocorre?

Um ponto de destaque da revisdo do PBE Solar esta no estabelecimento da certificacdo

compulséria. Com esta mudanga, o processo de avaliacdo da conformidade ocorre por
terceira parte, sendo gerenciado por um Organismo de Certificacdo de Produtos (OCP). Para
proceder com a certificacdo do seu produto, fabricante e importador devem procurar um
Organismo de Certificacdo (OCP) acreditado pelo Inmetro para o escopo do PBE Solar.

O processo de certificacdo pode ser conduzido por meio de dois modelos diferentes, o modelo
de certificacdo n25 e o n? 7, cabendo ao fornecedor optar por um deles.

O modelo de certificagdo n? 5 inclui a realizacdo de ensaios iniciais para avaliar a
conformidade do produto aos requisitos técnicos. Além disso, o processo produtivo também é
submetido a auditorias, com base em alguns requisitos da norma ABNT ISO 9001, para
verificar o Sistema de Gestdo da Qualidade (SGQ). Exemplos de aspectos avaliados no SGQ sdo
a aquisicdo e verificacdo do produto adquirido, monitoramento e medicdo de produto,
controle de produto ndo conforme, identificacdo e rastreabilidade, satisfacdo e comunicacdo
com o cliente. Apds conformidade na Avaliagdo Inicial, o OCP emite o Certificado de
Conformidade, com validade de 4 anos. A manutencdo do certificado, por sua vez, depende
dos resultados dos ensaios e auditorias periddicas, realizados a cada 12 meses.

J4 o modelo de certificagdo n? 7 refere-se ao ensaio de lote. Por este modelo, ndo ha
auditoria no SGQ, porém devem ser realizados novos ensaios a cada lote de certificagdao. O
Certificado de Conformidade ndo possui validade, mas refere-se somente aos itens
pertencentes aos lotes avaliados.

Organismo de Certificacao de Produtos (OCP)

O processo de certificacdo é conduzido por um Organismo de Certificacdo de Produtos (OCP)
acreditados pela Coordenacdo Geral de Acreditacdo (Cgcre) do Inmetro.

A listagem de OCPs acreditados no escopo do PBE Solar pode ser acessada no endereco:
http://www.inmetro.gov.br/organismos/consulta.asp. No campo “Tipo de Organismo”,
selecionar “Organismo de Certificacdo de Produtos”. No campo escopo, digitar “aquecimento
solar”.

Laboratorios de Ensaio

O OCP é responsavel por coletar as amostras de produtos a serem submetidas aos ensaios
requeridos. Apds, as amostras sdo enviadas, conforme procedimento especifico do OCP, para
um laboratério de ensaio acreditado pela Cgcre do Inmetro. Quem faz a interface entre
fabricante ou importador e os laboratdrios de ensaio é o OCP e, por isso, ndo é preciso que o
fornecedor entre em contato direto com o laboratédrio.

= pbe
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A listagem de laboratérios acreditados no escopo do PBE Solar pode ser acessada no
endereco: http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/.

Até o momento, ndo ha laboratérios nacionais acreditados para o escopo. No entanto, é
possivel adiantar que os dois laboratérios que fazem parte do PBE Solar Voluntario ja
iniciaram seu processo de adequacdo para acreditacdo no escopo do PBE Solar Compulsoério.
Esses laboratdrios sdo os seguintes:

Laboratério de Ensaio de Ensaios de Equipamentos Solares - Green

Endereco: Av. Dom José Gaspar, 500, Cora¢Go Eucaristico — Belo Horizonte — MG — CEP 30535-901.
Telefone: (031) 3319-4144

Fax: (31)3319-4225

Laboratdrio de Instalagcdes Prediais e Saneamento do Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas
(IPT)

Endereco: Av. Professor Almeida prado 532 — Cidade Universitdria — Sdo Paulo — SP — CEP 05508-901.
Telefone: (11) 3767-4964

Fax: (11) 3767-4681

De acordo com o RGCP, esses laboratérios poderdo ser utilizados no ambito do PBE Solar
Compulsério, desde que passem por avaliacdo do OCP.

Além disso, o RGCP autoriza a utilizacao de laboratérios estrangeiros acreditados por membro
do Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC) ou International Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC), desde que observada e documentada a equivaléncia do método de ensaio.

Diferenca entre a Certificacao e Registro

Fabricantes e importadores devem atentar que o uso da Etiqueta Nacional de Conservacdo de
Energia (ENCE) e a comercializagcdo dos equipamentos para aguecimento solar de agua sé sao
autorizados mediante o atendimento a dois processos diferentes. O primeiro diz respeito a
certificacdo e precisa ser atendido por meio das auditorias iniciais e de manutencao realizadas
pelo OCP (quando modelo de certificacdo n2 5) e os ensaios iniciais e de manutencdo em
laboratérios, de acordo com os critérios estabelecidos no RTQ e RAC para o produto em
guestdo. O segundo processo é o Registro no Inmetro dos modelos certificados.
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Como registrar o produto no Inmetro

O Registro (Resolucdo Conmetro n? 05, de 06 de maio de 2008) é o ato pelo qual o Inmetro,
na condicdo de Orgdo regulamentador ou em decorréncia de competéncia que lhe seja
delegada, autoriza, condicionado a existéncia do Atestado de Conformidade, a utilizacdo do
Selo de ldentificacdo da Conformidade (no caso, a Etiqueta Nacional de Conservacdo de
Energia) e a comercializacdo do objeto.

Essa ferramenta explicita a responsabilidade do fornecedor, facilita e agiliza as ac¢des de
acompanhamento do objeto no mercado, além de propiciar efetividade do exercicio do poder
de policia administrativa no controle do Estado dos objetos com conformidade avaliada de
forma compulséria.

O Registro é aplicavel aos objetos com conformidade avaliada compulsoriamente, com base
em regulamentos emitidos pelo Inmetro na condicdo de d6rgdo regulamentador ou em
decorréncia de competéncia que Ihe seja delegada.

Para registrar seus equipamentos para aquecimento solar, o fornecedor devera:

a) Acessar e efetuar o cadastro no sistema de registro disponivel na pagina do Inmetro na
internet http://www.inmetro.gov.br/qualidade/regObjetos.asp.

O manual de uso do sistema pode ser acessado em:
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/ppt/manual-Orquestra-Dgual-Registro-de-objeto.ppt

b) Anexar, no sistema, os seguintes documentos:

i) Solicitacdo de Registro, conforme modelo na pagina:
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/FOR-Dqual-177-Formulario-de-Solcitacao-052011.doc;

ii) Cépia do Contrato Social do fornecedor responsavel pelo Registro;

iii) Cépia autenticada do documento de identificacdo do representante legal (no caso de
importador que represente os interesses de empresa estrangeira no Brasil);

iv) Certificado de Conformidade emitido pelo OCP;

v) Informacbes adicionais sobre a familia de produtos a ser registrada, conforme
estabelecido no RAC anexo a Portaria Inmetro n2 352/2012;

vi) Outros documentos adicionais solicitados pela equipe responsavel pelo Registro no
Inmetro, com o objetivo de garantir a seguranca das informacdes recebidas.

Em qualguer momento apds o Registro, poderdo ser feitas as alteracdes, inclusGes e exclusdes
de modelos mediante justificativa a ser descrita no campo correspondente no sistema.

O Registro de equipamentos para aquecimento solar de agua é objeto de manutengao a
cada 12 meses e tem validade de 4 anos. Para fazer a manuten¢ao e a renovagao do
Registro, o fornecedor precisa realizar a avaliagao de manutencao (ver item “Avaliagao de
Manuten¢do”, na pagina 11 neste Guia de Orientagées).

Caso existam duvidas sobre o Registro, deve-se entrar em contato por meio do endereco
regobjeto@inmetro.gov.br.
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Sobre a importac¢ao de produtos regulamentados pelo PBE

Desde 1995, o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai adotam, para a classificacdo de
produtos sujeitos a importa¢do, a Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), que tem por
base o Sistema Harmonizado de Designacdo e de Codificacdo de Mercadorias, ou
simplesmente Sistema Harmonizado (SH)!, é um método internacional de classificacdo de
mercadorias, baseado em uma estrutura de cédigos e respectivas descrigoes.

Todos os produtos cujas NCM estejam contempladas em Programas de Avaliacdo da
Conformidade de cardter compulsério no ambito do PBE tém sua importacdo autorizada por
meio de Licencas de Importacdo (LI) emitidas previamente ao embarque no pais de origem, no
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex).

Neste caso, o licenciamento nao é automatico e o importador deve registrar LI, previamente
ao embarque, através do Siscomex (mesmo se tratando de importacdo de amostras para
ensaios iniciais necessarios para a etiquetagem ou de manutencdo relativos ao processo de
avaliagdo da conformidade).

Como 6rgado anuente o Inmetro deve seguir as disposicdes da Portaria Secex n.2 23, de 14 de
julho de 2011, que consolida as normas e procedimentos aplicaveis as operacdes de comércio
exterior e estabelece o prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos para tramitacdo de uma
LI

O acompanhamento de uma LI é feito exclusivamente pelo Siscomex. As possiveis situacoes
de uma LI no Siscomex sdo:

» PARA ANALISE: significa que a LI ainda n3o foi analisada;
« EM ANALISE: significa que a LI estd em andlise;

e EM EXIGENCIA: significa que o importador deve utilizar o e-mail
anuencia@inmetro.gov.br para informar o numero da LI e apresentar os
esclarecimentos ou a documentacdo solicitada pelo Inmetro;

* DEFERIDO: significa que a LI foi aprovada
* INDEDERIDO: significa que a LI foi reprovada

O prazo maximo para emissao de uma LI é de 60 dias corridos, de acordo com as disposi¢cdes
da Portaria Secex n.2 23, de 14 de julho de 2011, que consolida as normas e procedimentos
aplicaveis as operagdes de comércio exterior. O Inmetro, entretanto, tem um compromisso
com a sociedade de atender em prazo bem mais curto, que pode variar dependendo da época
e da demanda a esse servico.

I Este Sistema foi criado para promover o desenvolvimento do comércio internacional, assim como
aprimorar a coleta, a comparacdo e a analise das estatisticas, particularmente as do comércio exterior.
Além disso, o SH facilita as negociagGes comerciais internacionais, a elaborac¢do das tarifas de fretes e
das estatisticas relativas aos diferentes meios de transporte de mercadorias e de outras informacées
utilizadas pelos diversos intervenientes no comércio internacional.
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1090
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Os pedidos de prorrogacao de prazo de LI deverdo ser apresentados antes do vencimento das
mesmas, devendo ser informados, via e-mail anuencia@inmetro.gov.br, o nimero da Ll e a
justificativa da prorrogacao.

Cabe ressaltar que o Inmetro analisa as Lls, inclusive as de carater substitutivo, por ordem de
entrada no sistema, ndo sendo possivel dar prioridade a nenhum fornecedor em detrimento
dos demais.

Atengdo: se o objeto das licengas de importacdo sdo as amostras necessarias para os
ensaios, para fins de certificacdo dos produtos, o fornecedor deve informar essa condigao
claramente no sistema.

Documentos complementares podem ser solicitados pela equipe de anuéncia, para
comprovar, por exemplo, que o importador representa os interesses da marca de uma
empresa estrangeira no pais.

Caso existam duvidas sobre anuéncia de licencas de importacao, deve-se entrar em contato
por meio do endereco anuencia@inmetro.gov.br.

Avaliacao de Manutencao

A Avaliacdo de Manutenc¢do deve ser concluida até os 12 (doze) meses apds a emissdo do
Certificado de Conformidade ou apds a manutencdo anterior, durante os 4 anos de validade
do Certificado, com a antecedéncia necessaria para a manutenc¢do do Registro de Objetos, ou
sempre que existirem fatos que recomendem a realizacdo antes deste periodo.

A Avaliacdo da Manutencdo é aplicavel aos fornecedores que submeteram seus produtos ao
modelo de certificacgo n2 5 e inclui auditoria no SGQ, conforme alguns requisitos
estabelecidos no ISO 9001, bem como coleta de amostras de produtos pelo OCP. Os produtos
também serdo submetidos a ensaios de manutencdo, conforme dispde o RAC anexo a Portaria
Inmetro n? 352/2012.

A manutencdo é de responsabilidade do fornecedor e gerida pelo OCP, tendo como objetivo
avaliar se os fornecedores mantém, ao longo do tempo, as condig¢des iniciais que ensejaram a
autorizacdo para a comercializacdo do seus produtos. As ndo-conformidades identificadas
devem ser tratadas pelos fornecedores dentro dos prazos e das condi¢des estabelecidas pelo
referido RAC.

De acordo com as regras previstas para Registro dos produtos no Inmetro, os ensaios de
manutencdo sdo pré-requisito para que o Registro dos produtos continue vélido. A ndo
realizagdo dos mesmos acarreta a suspensao e, posteriormente, o cancelamento do Registro —
0 que equivale a proibicdo de fabricacdo, importacao e comercializacao.

Ainda tem duvidas? Contate nossa Ouvidoria!

Caso vocé ndo tenha encontrado as informagdes que procurava sobre a certificacdo de
equipamentos para aquecimento solar de agua, ou, ainda, tenha sugestdes para melhorar
este documento, entre em contato com a Ouvidoria do Inmetro:

http://www.inmetro.gov.br /ouvidoria/index.asp ou 0800 285 1818.
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ANEXO: PASSO A PASSO SIMPLIFICADO PARA CERTIFICAGAO E REGISTRO DOS EQUIPAMENTOS PARA AQUECIMENTO SOLAR DE AGUA

1. Conhecer as Portarias Inmetro
n2 301 e 352/2012

2. Contatar um OCP A listagem de OCPs acreditados no escopo do PBE Solar pode ser acessada no enderego: www.inmetro.gov.br/organismos/consulta.asp.
: No campo “Tipo de Organismo”, selecionar “Organismo de Certificagdo de Produtos”. No campo escopo, digitar “aquecimento solar”.

Para acessar a documentacgdo acessar www.inmetro.gov.br/legislacao.

3 AVCJ/I'GQ&O inicial para Pelo modelo de certificacdo n2 5, o fornecedor sera submetido a auditorias no SGQ, além de ter seus produtos ensaiados. O modelo de
‘ certificacdo n2 7 envolve somente ensaios nos produtos do lote avaliado. Essa etapa inclui o tratamento de ndo conformidades, caso
certificagdo houver. Ao final, cada familia de equipamentos de aquecimento solar de dgua receberd um Certificado de Conformidade, com validade de
4 anos.
4. Cadastro para o Registro no Acessar e efetuar o cadastro no sistema de registro disponivel na pagina do Inmetro na internet
www.inmetro.gov.br/qualidade/regObjetos.asp.
Inmetro Duvidas sobre o Registro de Objetos? regobjetos@inmetro.gov
5 Registro no Inmetro Anexar, no sistema Orquestra, os documentos exigidos para o Registro da familia, conforme o item “Como registrar o produto no
: Inmetro” deste guia.
6. Importagdo de modelos Importadores devem registrar Licenca de Importacdo (LI) no Siscomex: www.receita.fazenda.gov.br/aduana/siscomex/Siscomex.htm
) . Custo: Taxa de Anuéncia (RS 45,00), paga por meio de Guia de Recolhimento a Uni3o (GRU).
etiquetados e registrados Duvidas sobre Anuéncia de Licencas de Importagdo? anuencia@inmetro.gov.br
7 Manutengdo do Registro O responsavel pelo Registro deve realizar sua manutenc¢ao a cada 12 meses, sob pena de suspensdo e cancelamento do mesmo.

Para concluir a manutenc¢do do Registro, o fornecedor responsavel deve acessar o sistema www.inmetro.gov.br/qualidade/regObjetos.asp
e anexar a Declaragdo de Manutengao, emitida pelo OCP, apés Avaliagdo de Manutengao, conforme regras estabelecidas no RAC a
Portaria n2 352/2012.

Duvidas sobre o Registro de Objetos? regobjetos@inmetro.gov.br

Notas importantes:
- Empresas estrangeiras devem ter representante legal no Brasil para importar e registrar os equipamentos;
- As Ll sdo analisadas em ordem de chegada, com o objetivo de proporcionar tratamento igual a todos os fornecedores. Ndo sdo consideradas
solicitacdes para priorizacao;
- Atualmente, ndo existem acordos de reconhecimento mutuo bilaterais ou multilaterais para certificacdes. Mesmo no caso de equipamentos
certificados em programas estrangeiros, € exigida a certificacdo compulséria e o Registro no Inmetro.
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